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ПАСПОРТ  

ПСБФ.425211.001-01 ПС 
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Извещатель пожарный ручной неадресный ИПР 513-130-А класса А с защитной крышкой применяется в системах пожарной 
сигнализации и предназначен для формирования тревожного сигнала «Пожар 2» в неадресном ППКП путём смещения приводного 
элемента извещателя. ИПР соответствует классу А по ГОСТ 34698-2020 и формирует тревожный сигнал после выполнения одного 
действия: нажатия на приводной элемент – кнопку в центре корпуса при этом, контакты ИПР изменяют состояние шлейфа 
сигнализации.  
Нажатие на приводной элемент обеспечивает усилие более 25Н. Питание ИПР и передача сигнала осуществляются по 
двухпроводной  линии связи.  
Пример записи обозначения извещателя при заказе: ИПР 513-130-А. 
Извещатель предназначен для работы в круглосуточном непрерывном режиме в закрытых помещениях или на открытом воздухе 
под навесом. при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70

о
С, относительной влажности воздуха до 95% (без 

конденсации) при температуре 40С и атмосферном давлении типа II  (промышленная)  по  ГОСТ 15150-69. 
Изделие не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации  (кроме сжигания в неприспособленных 
условиях).  Извещатель обеспечивает световую (оптическую) индикацию в дежурном режиме и в режиме подачи сигнала пожарной  
тревоги. Питание извещателей осуществляется от шлейфа приёмно-контрольного прибора, как с постоянным, так и со 
знакопеременным напряжением в шлейфе.  
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Технические характеристики ИПР 513-130-А  
Напряжение питания  от 9 до 32 В 

Ток дежурного режима не более 0,12 мА 

Ток в режиме «Пожар» 20±3 мА  

Допустимая относительная влажность  до 95% при температуре 40
о
С  (без конденсации) 

Степень защиты оболочки IP41 

Габаритные размеры ИПР  не более 96 × 100 х 52 мм 

Масса извещателя  не более 0,25 кг  

Усилие нажатия на приводной элемент  более 25Н 

«Дежурный режим» извещателя прерывистое свечение индикатора раз в 4 сек 

Режим  «Пожар» постоянное свечение индикатора 

Помехоустойчивость 3 степень жёсткости по ГОСТ 34698 

Диапазон рабочих температур от минус 50
о
С до плюс 70

о
С 

Климатическое исполнение  В3.1 

Наработка на отказ не менее 60 000 часов 

Средний срок службы, не менее 10 лет 
3 

2  УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

 2.1 Извещатели неадресные ИПР 513-130-А класса А с защитной 
крышкой состоят (рис.1) из защитной крышки 1, прямоугольного 
пластмассового корпуса красного цвета 7 на передней панели 
которого расположен приводной элемент 6. В дежурном режиме 
приводной элемент  блокирует включение переключателя, 
расположенного внутри корпуса извещателя. Срабатывание 
извещателя индицируется: 
- включением светодиодного индикатора красного цвета 2; 
- появлением чёрной полоски 3 в верхней части приводного элемента. 
2.2 Возврат в дежурный режим извещателя осуществляется с 
помощью специального ключа 4, поставляемого в комплекте с 
извещателем, вставляемого в отверстие 5 снизу корпуса извещателя 
7 и нажатия на него вверх до упора. При этом происходит 
блокирование приводного элемента и перемещение чёрной полоски 3 
вовнутрь корпуса извещателя.  
 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ  

 
       Рис. 1                                                                                
 

 
 
 
 

 
 
 

Наименование   изделия Шт 

Извещатель пожарный ручной ИПР 513-130-А 1 

Специальный ключ  1 

Индивидуальная упаковка        1 

Паспорт (на партию) 1 

Сертификат (на партию) 1  

1 2 3 6 7 4 5 



 

ИП 513-130-А                                                                                  
 

                        1  2  3  4  5 

 э -- + -- + 

 

Знакопеременное 
напряжение в ШС 

Постоянное 
напряжение в ШС 

RОК          

Примечание: Rок (оконечный резистор) 
устанавливается в последнем извещателе 
шлейфа пожарной сигнализации при постоянном 
напряжении в шлейфе или (Rок1 + D1) при 
знакопеременном напряжении в шлейфе. Тип и 
значение элементов указываются в 
«Руководстве по эксплуатации» на конкретный 
ППКП.   

 

4  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ 
ВНИМАНИЕ! Перед установкой извещателей снимите напряжение питания со шлейфа. 
4.1 Установка извещателя и монтаж шлейфов (рисунок 2) должны проводиться в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов (ГОСТ, СП, СНиП и т.д.).  
4.2  Монтаж извещателя должен выполняться специалистами специализированной монтажной организации.  
4.3   К работам по монтажу, проверке и обслуживанию извещателя должен допускаться персонал, прошедший производственное 
обучение, аттестацию и инструктаж по технике безопасности. Все работы, связанные со снятием корпуса извещателя, должны 
производиться при отключённом электропитании. 
4.4  Извещатель устанавливается, как правило, на стене помещения в открытом  хорошо просматриваемом месте с удобным 
подходом для его включения. Рекомендуемая высота установки – 1,5÷1,6 м от уровня пола. 
4.5 Не рекомендуется устанавливать извещатель в местах, где имеется возможность выделения паров, газов и аэрозолей, 
способных вызвать коррозию, а также в непосредственной близости от источников магнитных и электромагнитных полей. 
4.6 Подключение извещателя к шлейфу прибора необходимо производить проводом сечением от 0,125 мм

2
 до 2,5 мм

2
.  

4.7  Последовательность монтажа извещателя: 
- отделить корпус извещателя 7 от основания с помощью прилагаемого ключа 4; 
- приложить основание к месту установки извещателя и разметить места  крепления;  
- установить два дюбеля и закрепить основание к стене шурупами. 
4.8 Подключить к клеммной колодке подводящие провода согласно схеме подключения рисунок 2. 
4.9 Закрыть основание корпусом, стараясь не повредить индикаторный светодиод.  
 
 
 

 
 
               

  
    
 
            
 

 

5 ТЕСТИРОВАНИЕ 
5.1 Тестирование извещателя необходимо выполнять при проведении периодического технического обслуживания. Перед 
проведением тестирования уведомите соответствующие службы о том, что будет производиться техническое обслуживание 
системы пожарных извещателей, и в связи с этим данная система должна быть временно отключена. Во избежание 
нежелательного срабатывания отключите участок или систему, подлежащие обслуживанию. Для перевода извещателя из 
дежурного режима в режим «Пожар» необходимо нажать на приводной элемент 6 в месте, обозначенном чёрным кружком. При 
этом произойдёт смещение приводного элемента вниз, индикаторный светодиод  2 будет светиться непрерывным красным светом, 
а чёрная полоска 3 появится в верхней части приводного элемента. Для возвращения приводного элемента в состояние 
«Дежурный режим» используется специальный ключ 4 (см. рис.1), поставляемый в комплекте. После завершения всех испытаний 
уведомите соответствующие службы о том, что система приведена в рабочее состояние.                                                                                                                                                          

   

6  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
6.1 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену 
извещателя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Предприятие 
изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении 
правил эксплуатации и монтажа, а также условий транспортирования и хранения. 
6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня 
выпуска изготовителем. 
6.3 В случае выхода извещателя из строя в период гарантийного обслуживания, его следует возвратить по адресу:  
ООО «ПРОТЕН», Россия, 141980, Московская область, г. Дубна, улица Приборостроителей, 2. При направлении изделия в ремонт 
к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.  
Тел. +7(496) 217-13-67. E-mail: sales@proten.ru 
7 ТРАСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

7.1 Извещатели упаковываются в герметичные полиэтиленовые пакеты с zip lock замком для ограничения или предотвращения 
воздействия ряда климатических факторов, затем в потребительскую тару в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. 
Извещатель относится к группе III-1 по ГОСТ 9.014-78. 
7.2 Извещатели, упакованные в потребительскую тару, упаковываются в транспортную тару в соответствии с чертежами 
предприятия-изготовителя для их защиты от повреждений при транспортировании и хранении. Условия транспортирования ИПР 
должны соответствовать условиям хранения 6(ОЖ2) по ГОСТ 15150-69 при температуре от минус 50

0
С до плюс 60

0
С.  

7.3 Хранение ИПР в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 3(Ж3) 
по ГОСТ 15150-69 при температуре от минус 50

0
С до плюс 50

0
С. Срок хранения 3 года. 

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
8.1 Извещатели не содержат токсичных материалов и утилизируются обычным способом без принятия специальных мер защиты 
окружающей среды. 
8.2 Содержание драгоценных материалов: не требуют учёта при хранении, списании и утилизации.  

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

Извещатели пожарные ручные неадресные ИПР 513-130-А класса А (заводские номера указаны на корпусе каждого извещателя) 

соответствуют ТУ 26.30.50-001-51373151-2023, требованиям пожарной безопасности, установленными ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 
34698 и ГОСТ Р 53325, признаны годными для эксплуатации и упакованы ООО «ПРОТЕН». 
 
 

ИПР 513-130-А IP41, ___ шт. Дата выпуска   __________    Контролёр ОТК  _________ Упаковку произвёл _________    
          Кол-во                                    Число, месяц,  год                              Подпись, Печать                             Подпись       

              

 Зав. № ИПР: № _____________________________________________________________________________ 

ППКП 

+ -- 
RОК         D1 

Рисунок 2 
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