
 

9. Траспортирование и хранение 

Монтажные комплекты поставляются в транспортной упаковке 
предприятия изготовителя. Их можно транспортировать любым видом 
закрытых транспортных средств (железнодорожные вагоны, закрытые 
автомашины, контейнеры, герметизированные отсеки самолетов, 
трюмы судов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов. Условия транспортирования должны 
соответствовать условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150-69 при 
температуре от минус 500С до плюс 400С. Хранение МК в 
транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно 
соответствовать условиям хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69. Срок 
хранения 3 года. 

 
10. Сведения об утилизации 

 
Утилизация монтажного комплекта производится с учетом 

отсутствия в нем токсичных компонентов. 
Монтажный комплект не содержит цветных и драгоценных 

металлов и не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 
1.2 ГОСТ 2.608-78). 

11. Свидетельство о приёмке 
 

Монтажный комплект прошел испытания, подтверждающие 
степень защиты корпуса. Допустимо его использование в 
неотапливаемых и плохо отапливаемых помещениях. 
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ПАСПОРТ  
ПСБФ.425921.001 ПС 

 
1. Общие сведения 

 
Монтажный комплект (далее МК) 

предназначен для защиты извещателей 
пожарных от попадания конденсата с 
потолка, стен и др. 

Монтажный  комплект   
устанавливают в неотапливаемых 
влажных помещениях с вероятностью 
выпадения конденсата из-за перепада 
температур: в подвальных помещениях, в 
ангарах, в подземных сооружениях, в том 
числе в шахтах, в тоннелях, в метро. 

МК совместим со всеми пожарными извещателями, выпускаемыми 
ООО «ПРОТЕН»: неадресными, адресными, пороговыми, адресно-
аналоговыми. 

 
2. Технические характеристики и маркировка 

 
ООО «ПРОТЕН» производит три модификации монтажного 

комплекта:   МК-1 и МК-2. 

 
Модификация  МК МК-1 МК-2 

Внутренний диаметр, мм. 84 98 

Высота, мм. 25 52 

Размеры основания, мм. 122 х 120 134 х 137 

Масса, кг., не более 0,10 0,12 

Цвет белый белый 
 

Литой пластиковый корпус МК имеет цилиндрическую форму и 
герметичные стенки, что позволяет защищать базу извещателя и сам 
извещатель от попадания образующегося конденсата. 



 
Внутри корпуса МК имеются стойки, обеспечивающие 

термоизоляцию ИП. 
Конструкция монтажного комплекта не предусматривает его 

использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а 
также во взрыво- и пожароопасных помещениях. 

Диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 130 градусов 
Цельсия. 

 

3. Рекомендации по монтажу 

 
Монтажный комплект МК-1 устанавливается совместно с 

извещателем пожарным, имеющим степень защиты IP30, 

увеличивая её до IP54. 

Монтажный комплект МК-2 устанавливаются совместно с базой, 

выпускаемой ООО «ПРОТЕН». Соответственно они могут 

использоваться с любыми совместимыми с базой пожарными 

извещателями, увеличивая их степень защиты с IP40 до IP43. 

Корпус МК закрепляют на потолке или стене при помощи винтов. 

На основании корпуса предусмотрены петли для крепления к потолку 

(стене) винтами. 

Кабель-канал проводят к корпусам МК-1 или МК-2 через 

сформованные герметичные проходы с пластиковыми гайками. 

Максимальный диаметр входящего кабеля - 6,5 мм. 

Извещатель пожарный или база извещателя с помощью двух 

винтов закрепляется внутри корпуса МК. Далее на базу монтируется 

извещатель. 

 
4. Требования по безопасности 

 
Меры безопасности при подготовке изделия: 
- Конструкция монтажного комплекта удовлетворяет требованиям 

пожарной и электробезопасности, в том числе в аварийном режиме по 
ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91; 

– Монтаж, установку, техническое обслуживание МК производить 
при отключенном напряжении питания используемого извещателя; 

– Монтаж и техническое обслуживание МК должны производиться 
лицами, имеющими квалификационную группу по технике 
безопасности не ниже второй. 

 
 

 
5. Подключение 

 
Подключение проводов производится к контактам извещателя или 

базы извещателя, установленного в МК. 

 После установки извещателя в МК необходимо проверить 

работоспособность извещателя. 
 
 

6. Техническое обслуживание 

 
Техническое обслуживание монтажного комплекта проводить 

соответственно регламенту технического обслуживания извещателя. 

7. Комплектность 
 

1. Пластиковый корпус  МК – 1 шт.; 

2. Винт 3,9х16 DIN 7981 - 2 шт.; 

3. Пакет полиэтиленовый Zip-Lock 4х6 см., 45 мкм для упаковки 

винтов – 1 шт.;  

4. Колпак монтажный – 1 шт. (только для МК-2); 

5. Паспорт на монтажный комплект – 1 шт. на партию изделий. 

 
8. Гарантии изготовителя 

 
Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических 

условий ГОСТ 14254, при соблюдении  потребителем  правил 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Средний срок службы МК – не менее 10 лет. 
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем. 
 

При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен 
быть приложен акт с описанием возможной неисправности. 
Рекламации направлять по адресу: ООО «ПРОТЕН», Россия, 141980, 
Московская область, г. Дубна, улица Приборостроителей, 2. 

Тел./факс. +7 (496) 212-88-06. E-mail: sales@proten.ru 
 

Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем 

правил монтажа или эксплуатации не является основанием для 

рекламации и гарантийного ремонта. 
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